PIXUS MP 730 七ットアップシート 


■ばじ'湖ごこ巧をお南み V たとじ、— 

夺ヤノン PIXUS MP730 をお買い上げいただき、ありがとうございまず。 
お使いになる前に、このシートをご覧ください。 

本製品には、次のマニュアルが付属しています。 

巧刷物►セットアップシート(本書)、基本操作ガイド 

CD-ROM ►応用操作ガイド(電子マニュアル)、ソフトウエアガイド(電子マニュアル) 


〇 


♦ CD - R トレイガイドがセツトされていると、プリントへツドホルダび交換位置 
まで移動しないので、プリントへツドやインクタンクを取り付けることができ 

重要 ません。 CD - R トレイガイドは、 阿までの すべての作業が終わってか!5、 CD - 
R や DVD - R に印刷するときだけ取り付けてお使いください。 

♦ USB ケーブルは、指示があるまで接続しないでください。 



皆メモ 

•『基本操作ガイド』の 1-2 ぺージで箱の徊包内容を、「本機のソフトウェアについて知っておこう」の章でシステム 
要件を確認してください。 

♦ Windows 2000 / XP にインストールするときは、管理をとして□グインするか、管理を権限が必要です。 
•古し、パ'—ジョン (4.4 必前)の MultiPASS Suite がインス I -- ルされているときは、削除(アンインストール）し 
てか5、ソフトウェアをインストールしてください。アンインストールの手順については、ちいパ'—ジョンの 
MultiPASS Suite のマニュアルをご覧ください。 



ソフトウエアをインス I ルずる 

(パソコンをお使いにな!5ない方は、 0 か!5ご覧ください） 

1 パソコンの電源を入れまず。 


2 起動しているアプリケーション（ウイルスチェックプ□グラムを含む)はすべて終了します。 


MP730/700 セットアップ CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セットします。 

[MP セットアップ]画面(ち)が表示された5、ステップ2まで 
の操作を順番どおりに巧います。 

A 注意 

♦ステップ3の操作は、指示があるまで行わないでください。 

この画面が表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]を 
ダブルクリックして開き (Windows XP のときは、[スタート]をクリッ 
クし、[マイコンピュータ]をクリックして)、 CD - ROM のアイコンを開 
き、 [ setup ( setup . exe )] をダブルクリックします。 




















♦ステップ！ MP ドライバをインストールする 


1 [ MP セットアップ]画面で、ステップ1の[インス! — ル]をクリツ 
クします。 



2 


画面の指示にしたがってインス I ルを進めてください。 

院了]画面で、再起動が必要なとま 院了]画面で、再起動が必要ではないとま 




Ins わ I に hield ウィサ*ードの完了 

Instal 胤 ield ウィザードは MP ドライバのインストールIこぶ巧しました。 
「完了 J をクリックして Ins わI亂 bid ウィザードをが了してください。 


占いち 7 ] ) I 


「はい、今すぐコンピュータを再起動しま 


す。」が選ばれた状態にします。 


(このあと、 CD - ROM をセットした状態で 
[完了]をクリックして、パソコンを再起動 
して < ださい） 


3 [完了]をクリックします。 


•ステップ2 MP Toolbox をインストールする 


1 [ MP セットアッス画面で、ステップ2の[インス! — ル]をクリッ 
クします。 

♦再起動したときに [ MP セットアッ3^1画面が表示されなかったり、閱 
じてしまったとさは、デスクトップの[マイコンピュータ]を夕’ブルク 
リックして開き (Windows XP のときは、[スタート]をクリックし、 
[マイコンピュータ]をクリックして)、 CD - ROM のアイコンを開さ、 
そこに表示された [ setup ( setup . exe )] をダブルクリックしまず。 



2 画面の指示にしたがってインス I ルを進めてください。 


3 [完了]をクリックします。 

ステップ2まで終了した!5、ステップ3へは進まず、 
本機のセットアップを行ってください。 




































































テープやお包巧をはずす 

1本機を平5な場所に置いてください。 

2本機のか側に貼られたテープや姻包材をすベて取り除いてくださし、。 
3原稿台カバー®を開いて保護シート®を取り除いてください。 

4フィーダカバー©を開いて、保護材©をはずしてください。 




組み立てる 



奥へ差しこみます。 3原稿トレイをはめこんで、 

たおします。 



















□ 



電話回線につなぎ、受信モードを設定する 



電話回線やモデムをつなぐ 


因二 NTT 回線側 
国二電話機側 


電話機をつなぐとを 


電話回線 




電話機 


パソコンの内蔵モデムと電話機をつなぐとを 


電話回線 


の 151 HLINEl|TEL|j 
本機 パソコン 


電話機 


メモ 

♦お使いになる前に、電話回線の種類を設定する必要があります。くわしくは、『基本操作ガイド』の「基本的な設 
定」の章をご覧ください。 

♦本機に周辺機器を接続した場合は、その機能に合わせて受信モードを設定してください。くわしくは、『基本操 
作ガイド』の r ファクスを受信する」の章をご覧ください。 


電源をつなぐ 

〇重妄 

•電源を入れるときは、原稿台カバー®を iES ず閉めて<ださし、。 



シ IV ラク オ7チクタ'' サイ 


約30秒 


力ートリッシ''力'’アリ7セン 



1 電源コードを本機に差しこ 
み、らう片方をコンセントに 
差しこみます。 


2 電源が入ると、上記のメッ 3 メッセージが表示されないと 
セージが LCD ディスプレイ きは、 [0 N /0 FF (1 秒)]を押 
に表示されます。 して、本機の電源を入れます。 

♦電源を切るときは、 [ ON / 
0 FF (1 秒)]を、1秒間、押し 
て < ださい。 


裏面へつづ< 


























































用紙をセツトずる 

用紙を、印刷する面を上にして用紙トレイに差しこみ①、用紙ガイド®を、用紙の幅に含わせます③。 
用紙トレイにトレイカバー®をかぶせます③。 


メモ 

•用紙が最大用紙量の マーク® を超えないようにま意してください。また、 ©に 用紙がかか!5ないようにしてく 
ださい。用紙がかかっていると、斜めに送!5れてしまうことがありまず。 

プリントヘッドを巧りつける 

1 [オープン]ボタンを押して①、ス夺ヤナユニットを開さます®。 

〇 重要 

♦ 内部の金属の棒や部品には、手を触れないでください。 

•スキヤナユニットを開けているとをは、本機の電源を切 S ないで<ださい。 

♦ CD - R トレイガイドがセットされていると、プリントヘッドホルダは、交換 
位置に移動しません。 スキヤナユニットをいったん閉じ、 CD - R トレイガイ 
ドを取 D はずしてか S 、 ちラー度スキヤナユニットを開けてください。 


スライダの溝 
に指をかけて、^ 
スライダを手 
前に引きます。 





CD - R トレイ 
ガイドを取り 
はずします。 




2 プリントヘッドをパッケージか5取り出し、オレンジ色の保護夺ヤップ®を取りはずします。 



〇 重要 

♦ 金属部分©には触れないでくださし、。 
































3 固定レバ-®を上げて、プリントヘッドをホルダに差しこみ、固定レバーを下げます。 





メモ 

♦プリントへッドホルダが交 
換位置まで移動していない 
とさは、 0 の1の (3 重要を 
ご覧ください。 


〇 重要 

•プリントへッドを取 D つけたあとは、固定レバーを動かさないでくださし、。 



インクタンクを取りつける 

1 イエ□一のインクタンクか5取りつけます。オレンジ色のテープを矢 EP の方向に引っぱって、空気穴 
® に保護フイルムが残5ないように、きれいにはがします。インクタンクをひっくり返して図のよ 


うに持ち、保護夺ヤップ®を取りはずします。 




メモ 

♦インクタンクの横の部分©を持た 
ないでください。インクが飛び出 
すことがあります。 

♦保護キャップ®をはずしたあと 
は、インクの出口®には触れない 
ように注意してください。 


2 プリントヘッドのス□ットにイエ□-のインクタンクを差しこみまずヴリントヘッドの手前に、ど 
のス□ットにどの色をセツトすればいいかが書かれています)。 カチツと音がするまで インクタンク 
を押しこみます。 


3 1と2の操作をくり返して、残りの3つのインクタンクを取りつけます。 



4 カチッと音がするまで、ス夺ャナユニットを押して、閉めまず。 
巧の 操作でプリントへッドの位置を調整してください。 































プリントへッドの位置を調璧する 


メモ 

♦横すじが出るときは、縦方向パターンを 
調整してください。くわしくは、『基本 
操作ガイド』の「メンテナンス」の章をご 
覧ください。 


タメモ 

ぃノフトウェアをインストールすると、パソコンか!5もプリントへッドの位置を調整できるようになります。 
くわしくは、『ソフトウェアガイド』をご覧ください。 

I LCD ディスプレイ®につぎのメッセージが表示された！5、[セット]を押しまず。 

メモ 

♦ LCD ディスプレイの表示が、スタン 
バイモードになつてしまつたとき 
は、プリントヘッドの位置を調整し 
てください。くわしくは、『基本操作 
ガイド』の r メンテナンス」の章をご覧 
<ださい。 

横方向パターンが巧刷されます。 LCD ディスプレイにつぎのように表示されます。 


へッ K イチチョウセイ 
セットキーヲオシテクタ''サイ 



3コホウコウチョウセイ 

A 0 


A 列- 


番号 


2 巧刷されたパターンの A 列で、縦ずじがいちばん目立たないものを見つけ、その番号を操作パネルの 
[イか [►] を押して選び、[セット]を押しまず。 





3 2の操作をくり返して、巨〜 K 列の調整をしまず。 

4横方向のパターンを調整ずると、 LCD ディスプレイにつぎのように表示されまず。 [#] を押すとスタ 
ンバイモードになりまず。 


タテ / V 夕-ンフ n リントシ7スカ？ 
A イ =(*) イイ 1= (#) 


〇 

感®感な‘ 
® 0 〇 































US 巳ケーブルを接続して、パソコンの設定をち了させる 

•ステップ3 US 己ケーブルを接続する 


1 本機の電源が入っていることを確認しまず。 

2 USB ケーブル®を本機とパソコンに接続しまず。 

接続すると本機が自動的に検出され、パソコンが各種の設定を巧います。そのままの状態でしば5く 
お待ちください。 

パソコンによっては、再起動を促すメッセージが表示されることもあります。そのときは、パソコン 
を再起動させてください。 

♦アプリケー シヨ ンのインス I ル 

アプリケーションソフトウェアをインストールするときは、 [ MP セットアップ]画面で、[アプリケーショ 
ンのインストー J レ]をクリックして<ださい。 

ここでインストールしないで、あとでインストールすることらできます。 

♦マニュアルを読む 『ソフトウェアガイド』『応用操作ガイド』 

CD - ROM に収録されているマニュアルを読むときには、 [ MP セットアップ]画面で、[マニュアルを読む] 
をクリックして < ださい。 

A ミ主意 

♦ Windows 2000の場合、本機のプリンタが通常使うプリンタに設定されないことがあります。 

そのときは必要に応じて、『ソフトウェアガイド』の r 通常使うプリンタに設定ずる」をご覧になり、設定を変更し 
て < ださい。 

これでセットアップは竞了しました 

このあとは ••• 

このシートにしたがってセットアップが終わった!5、つざは『基本操作ガイド』で本機の機能や操作方法 
をご覧ください。パソコンで操作方法をご覧になりたいときは、 CD - ROM に収録されている『ソフト 
ウェアガイド』、『応用操作ガイド』をご覧ください。 
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